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Das Material wird aus Langfasern hergestellt. Das P rodukt besitzt sehr gute 
Wärmedämmeigenschaften bei hohen Temperaturen und w eist eine ausgezeichnete 
thermische Stabilität auf, behält seine ursprünglic h weiche faserige Struktur 
bis zur Klassifikationstemperatur bei. 
 
TECHNO®wool96 Matte ist von beiden Seiten vernadelt  und verfügt sowohl vor als 
auch nach dem Temperatureinsatz über eine hohe Zugf estigkeit. Es enthält weder 
Binde- noch Gleitmittel und setzt deshalb keine Zer fallsprodukte frei. 
 
Die maximale Daueranwendungstemperatur hängt von de n jeweiligen 
Einsatzbedingungen ab. Im Zweifelsfall empfehlen wi r Ihnen, sich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 
 
Maximale Daueranwendungstemperatur:  1.050 °C 
 
 
Wärmeleitfähigkeit nach der ENV 1094-7 
bei einer Mitteltemperatur 
von:         64 kg/m3   96 kg/m3   128 kg/m3   160 kg/m3 
100°C W/m K    -         -          -           - 
200°C W/m K   0,07      0,06       0,06        0,06  
300°C W/m K   0,09      0,08       0,08        0,07  
400°C W/m K   0,12      0,11       0,10        0,09  
500°C W/m K   0,17      0,14       0,13        0,12  
600°C W/m K   0,22      0,17       0,16        0,15  
 
Chemische Zusammensetzung 
SiO2      %    60 - 70 
AI2O3     %    < 0,3 
CaO + MgO %    25 - 40 
 
 
Die hier angegebenen technischen Daten sind Durchsc hnittswerte, die nach anerkannten  
Prüfmethoden ermittelt wurden. Normale Fertigungsab weichungen sind möglich. Diese 
Werte dienen informativen Zwecken und können ohne v orherige Ankündigung geändert 
werden. Daher sollten sie nicht als Spezifikationsw erte verwendet werden. 
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